
FICHE TECHNIQUE SANDTECH

 SILICONE DE MOULAGE SHQ 128 

Caractéristiques

- Elastomère de silicone ultra résistant pour la réalisation de moule.
– Elastomère de silicone vulcanisant à température ambiante (RTV).
– Le SHQ128 est polymérisé par condensation.
– Il présente d’excellentes propriétés de démoulage.
– Le temps d’utilisation (pot life) et le temps de démoulage sont  réglables en faisant 
varier le taux de catalyseur dans la base ( entre 3 et 5%).
– Très bonne caractéristiques mécaniques

Applications

Le SHQ128 est utilisé pour la reproduction d’ objet en résine PU, résine polyester et en cire.

Propriétés
 Taux de catalyseur dans la base : 3 et 5 % suivant le temps de polymérisation souhaité. 
 Couleur : Blanc
 Viscosité du mélange : 24000
 Catalyseur : Cata SHQ128
 Dureté 28 Shore A  
 Allongement à la rupture en %     : 500  
 Retrait linéaire     : Entre 0.2 et 0.3  

Temps de polymérisation et de démoulage

A une température de 20 °C

 CATALYSEUR               POT LIFE                  TPS DE DEMOULAGE  

3%         30 Min. 24 heures

4%       20 Min. 18 Heures
                        
                        5%                       15min.                  12Heures

Stockage
 doit être stocké dans un endroit sec et de préférence dans son emballage d’origine. Dans ce cas 
avec des températures normales de stockage, la durée de vie est de 6 mois.

Manipulation     
Se référer à la fiche de données de sécurité.
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